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THAT MATTERS

FENSTER

RIVA AWS 50.NI

Ungedammtes Aluminium Fenstersystem - vielseitig im Innenausbau kombinierbar
Speziell fiir den Innenausbau und ohne Anspruch an Warmedammung bietet das
Aluminium Fenstersystem RIVA AWS 50.NI (Non Insulated) vielseitige Losungsvarianten

fiir umfangreiche architektonische Anforderungen.

Die optimal aufeinander abgestimmten Bauteile, z.B. Verbindung schmaler Ansichtsbreiten
mit verdeckt liegenden Beschlagen fir nach innen und auBen 6ffnende Fenster, liefern die
Grundlage fur die Kombination aus funktionalen Eigenschaften und gestalterischen

Freirdumen.

Durch die Flexibilitat in der Kombinierbarkeit kann das Fenstersystem als Fensterband,

Lochfenster oder in Kombination mit den RIVA Schiebesystemen verwendet werden.

Ein groBer Pluspunkt fiir Architekten und Planer: Die verschiedensten Ausfiihrungen wie
Dreh- und Drehkippfligel, Stulpfenster oder Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tur (PASK)
sind mit dem Fenstersystem RIVA AWS 50.NI umsetzbar. Die Offnungsarten Senkklapp,

Drehklapp, Klapp, Dreh und eine innovative Stulplosung stehen fiir nach auBen 6ffnende
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Produkt Informationen:

e Eck- und Statikpfosten auch

symmetrische und asymmetrische
Pfosten sind nur ein Ausschnitt
aus dem Profilportfolio des
Fenstersystems RIVA AWS 50.NI.

¢ Innerhalb des RIVA

Systembaukastens ist eine
optimale Gleichteileverwendung
erreicht

e Die Fllgelteile lassen sich
ohne Spezialwerkzeuge

Fenster zur Auswahl. installieren.
DESIGN NACHHALTIGKEIT
Ansichtsbreite 84 mm Korrosionsschutzklasse Klasse b
Beschlag
Ansichtsbreite Blendrahmen 46 mm
min. - max. Windlastwiderstand Klasse C5/B5
Ansichtsbreite Fliigelrahmen 38 mm Zertifikate cradle2cradle SILVER
min. - max.
Ansichtsbreite Pfosten min.- 68 - 250 mm
max.
TECHNIK FUNKTIONEN
Absturzsichernd Ja Einbruchhemmung bis RC 1

Barrierefrei Bedienkraft nach  Ja Offnungsart nach auBen Dreh, Stulp Dreh/Dreh,

DIN 1840 Senk-Klapp

Bedienkrifte Klasse 1 Offnungsart nach innen Dreh-Kipp, Dreh, Kipp,
Stulp Dreh-Kipp/Dreh,

CE-Kennzeichnung Ja Stulp Dreh/Dreh, PASK,

Oberlicht, Kipp vor Dreh

Offnungswinkel 180°




BR Wir sind Experten fir die Planung, Herstellung und Montage
komplexer Fassaden.
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